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Hedesunda 2018-10-15


Bilbolaget lastvagnar Persson Co
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Ordererkännande 30028 enligt offert 6925
marcus.fahlberg@bilbolaget.nu
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Slutkund: Veolia
ROLBA MINIKOMBI MED ROLBA MZ AVVATTNINGSSYSTEM

=================================================
Vi tackar för Er beställning och har härmed nöjet att bekräfta enligt nedanstående.

Order 30028
Lämpligt chassi:
OM Nummer:18193147
Volvo FM 420 6x2 med styrbar löpaxel
Hjulbas 4600mm. 9,0 tons framaxel. Hög, lång hytt. Bränsletank 290L och AD-bluetank monterad på vänster sida, 26 tons totalvikt, påbyggarförberedd. 

Kraftuttag:

Växellådskraftuttag med oljekylare på växellåda.
Backkamera:
Fabriksmonterad skärm i hytt. Ink. Medlevererad kameralins.
Stänkskärmar:
Original plaststänkskärmar monterade från chassileverantören.

Parkeringsvärmare
Dieselvärmare ca. 9kW, stora modellen ej rastvärmare, 

motor & hytt:
monteras från fabrik p.g.a. den höga effektiviteten på motorn. Instruktion vattenuttag på motor för vattenvärmare skall medfölja. (vi tar ut vattnet på bilmotorn enligt chassileverantörens föreskrifter)

Följande utrustning levereras av Rolba
Hjälpram:
Monterad efter chassileverantörens anvisningar. 
Tillverkad i högkvalitativt Domex stål. 

Grundmålad före montering.
Tipp:
Hydraulisk tipp.
Undermonterad cylinder.

Smörjpunkter:
Smörjpunkter till tippcylinder dras ut och samlas på ett ställe.

Tank:

Tillverkad i rostfri plåt EN 1.4301

Tanken är cylindrisk, försedd med yttre vakuumförstärkningar.
Volym ca 13 500 liter i 3 fack.





Signatur_____________
ROLBA MZ
Avvattningssystemet levereras komplett monterad på chassiet. 

avvattningssystem:
MZ aggregat på höger sida med hydraulisk utmatning av slam.



Rejektvattentank monterad på höger sida.


Tryckjustering på ventil för rejektvattenpump. Justeringsratt placeras i vakuumpumpskåp höger sida.


Polymerstation monteras i vakuumpumpskåp vänster sida.

Montering av 3-vägsventil på vattenintag till Polymerstation.
Polymerstation monteras på skenor så att det är möjligt att dra ut stationen vid service.
Underspolning MZ:
2” muff monteras i framkant av Masko-Zoll för att underlätta renspolning under silplåt.

Vattenfack:
Utrustat med 1st manlucka, avluftning, påfyllning/avtappning, samt anslutning till högtryckspump, ej vakuumfack.

Elektronisk nivåvisning med 6st lysdioder. Nivåvakt för låg vattennivå SEP 30. 
Volym ca 1 500 liter.
Främre slamfack:
Utrustad med överfyllnadsskydd (rostfri 6”stålboll).

Automatisk avstängning på sugledningen som tvångsstyrs via handbromsen.

Volym ca 5 000 liter.
Nivåvisning:
1 platt siktglas, en synglaskopp samt att den insugna volymen visas på en display (var 50:e liter) på manöverpanelen.



Huv samt belysning monteras över siktglaset.

Manlucka:

Monterad på tanktopp.

Fotsteg:

Lös stege typ teleskop.

Fallskyddsräcke:
Uppfällbart fallskyddsräcke samt gångbord monteras på tanktopp.
Bakre slamfack:
Utrustad med överfyllnadsskydd (rostfri 6”stålboll).

Automatisk avstängning på sugledningen som tvångsstyrs via handbromsen.

Volym ca 7 000 liter.
Nivåvisning:
3st siktglas på bakluckan. 

Helhydraulisk
Den hydrauliskt öppningsbara bakgaveln tätar mot en tjock och
bakgavel:

massiv gummipackning samt låses med låskolvar.

Signatur_____________
Smörjpunkter:
Smörjpunkter till gångjärn på baklucka är neddragna och samlade på ett ställe.

Ventiler:

På bakgaveln är monterat 3” toppsug typ JF-kulventil med hankoppling typ 42 och blindlock samt 4” bottenventil typ kulventil med typ 42 och blindlock. Båda pneumatiskt manövrerade.
Ventilvärme:
Samtliga ventiler är utrustade med värmeslinga och isolering med kapsling.
Centralrör höger sida:
4”centralrör anslutet i bakkant på framfacket samt i bakre facket. Röret avslutas under slanglådan bak. 4” kulventiler monteras i anslutningarna till facken och i avslutningen på röret där ventilen är utrustad med typ 42 koppling och blindlock.

Smörjpunkter:
Smörjpunkter till centralrörsventiler är utdragna och samlade på ett ställe.

Ventilvärme:
Samtliga tre ventiler är utrustad med värmeslinga och isolering med kapsling. 
Fjärrstyrning av:
Centralrörets kulventiler utrustade med 3st vriddon som manövreras från manöverpanelen eller via radio. 
Sugslangvinda             
Slangvinda för förvaring rymmer ca 50m 3” sugslang.
vridbar:
Vindan har en stor diameter, för enkel av- och upplindning. Av- och upp- lindningen av slang samt vridningen sker hydrauliskt. Vid öppning av bakgaveln följer vindan med upp. Manövrering sker manuellt. Av och på lindning sker även via radio.
Monteras på standard MK höjd. 
Vakuumpump:
Fabrikat Jurop PVT 200 mellanluftkyld lobpump

Kapacitet ca. 22 000 l/min fri luft.

Hydrauliskt driven.



Pneumatiskt omslag för sug/tryck.

Oljenivågivare på vakuumpump med varningslampa för låg oljenivå, i manöverskåp.

Monterad på vibrationsdämpare på slamtankens framgavel. 

Ingen oljerök i avgaserna.


Extremt korta sugledningar innebär hög verkningsgrad.

Framändan byggs in i ett ljudisolerat skåp. I skåpet finns möjlighet att hänga in arbetskläder/regnkläder.





Signatur_____________
Föravskiljare:
Inbyggd i tank monterad mellan slamfack och vakuumpump.

Avskiljaren är försedd med överfyllnadsskydd, nivåglas,

vakuummätare, säkerhetsventil och avtappningsventil.

Ljuddämpare:
Monteras på frånluften från vakuumpumpen.

Högtryckspump:
Fabrikat Pratissoli typ KF36 3cyl kolvpump hydrauliskt driven.

Kapacitet 160 bar 122 l/min. Pumpen är utrustad tryckmanometer och vattenfilter.

Slangtrumma:
Trumman är hydrauliskt driven och rymmer ca.60m 1/2” kanalspolslang som ingår.

Skåp:
Högtryckspumpen och slangrullen är inbyggda i vakuumpumpskåpet fram på höger sida. Skåpet är utrustat med vattenvärme från bilmotorns kylsystem.

Utrustning:

1st spoldysa 1/2”.



1st öppningsdysa 1/2”.



1st hållare för dysor monterad på lämplig plats.



1st slangskonare.
Redskap:

1st spett och spade i hållare. Spade i hållare bakpå pumpskåp höger sida, samt spett i hållare dubbelrör bakom höger boggiehjul. 





Signatur_____________
Fjärrstyrning:
Radio av fabrikat Åkerströms är utrustad med 2st laddningsbara batterier och 1st laddare samt nödstopp och styr följande funktioner:



Vakuumpump
start



”

stopp



”

sug



”

tryck



Högtryckspump
start



”

stopp



Motorvarv

upp



”

ner



Sugslang*

ut



”

in

Toppsug**

öppen



”

stängd



Centralrörsventil 1
öppen



”

stängd



Centralrörsventil 2
öppen



”

stängd



Centralrörsventil 3
öppen



”

stängd

*val mellan sugslang och spolslang sker på manöverpanel
** val mellan toppsug, bottenventil sker på manöverpanel.
Hydraulik:

Hydrauloljetanken placeras på lämplig plats. 

Statoil mineral Hydraway HWXA 32 olja användes.
Hydrauloljekylare monteras in i systemet. 
Temperaturvakt för hydrauloljan som stoppar vakuumpump och högtryckspump vid för hög oljetemperatur. Indikeringslampa i manöverskåp som lyser vid för hög temperatur.

Polymerskåp:
1st tillverkat i blankglödgad rostfri plåt med 2st låsbara och gummitätade luckor. Monteras vänster sida fram. Plasttrall i botten. I skåpet finns termostatreglerat varmvatten.



Skåp utrustat med värme. Tankfast. Hopbyggt med kombiskåp.
Kombiskåp:
Kombiskåp vänster sida tillverkas i samma höjd som polymerskåp framför. Kombiskåp med luckor fällbara nedåt.
Ovanpå kombiskåp monteras skydd (kant) mot tank. 


Bågar ovanpå samtliga skåp.



Kombiskåp isoleras samt förses med värme.

Värmefläkt i skåp placeras mellan två luckor.

 
Dragbalk:

Fabrikat VBG med bogserkrok typ ”jeep”.


Underkörningsskydd:
Utdragbart underkörningsskydd fabrikat VBG monteras.
Sidoskydd:

Enligt gällande normer.






Signatur_____________
Manöverpanel:
Bak på höger sida i strilsäkert skåp.

Back-TV:
Montering av tillhandahållen kameralins samt anslutning mot befintlig skärm i hytt.

Rotorljus:

2st bak på tanken typ LED.

Blixtljus:

2st blixtljus monterade vid bakljusen styrs via 



rotorljusens knapp i hytt.

Belysning:

Belysning i samtliga skåp. LED.

Arbetsljus:
2st bak samt 2st fram på tanken samt 1st som lyser ned i Masko-Zoll aggregat, samtliga typ LED. 

Backlampor:
2st backlampor monteras vid bakljusen, typ LED. Kopplade över backljuskontakt.
Dimsmörjning:
Monteras på ROLBA - tryckluftssystem.

Timräknare:
1st för vakuumpumpen samt 1st för högtryckspumpen.

Instruktionsböcker:
2st med hydraul- el- och luftschema. 

(1st pärm och 1st USB-minnen.)
Konturmärkning:
Konturmärkning med reflextejp enligt gällande lagkrav.
Lackering:
Blästring, grundning samt topplack med 2-komp lack.

Hjälpram chassifärg.
Tank 1 färg inkl. klarlack. Ral: Vit lika hytt
Hyttlackering ingår ej.

För text, Randning och metalliclack tillkommer extradebitering.
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Pris exkl.moms:           2 972 000 kronor.
Priserna inkluderar material och samtliga monteringskostnader. Tanken är provtryckt.





Signatur_____________
Villkor:

Leveranstid:
V-34 2019. Chassi på Rolba V-17 2019.

Leveransvillkor:
Färdigt fordon levereras fritt Hedesunda, där samtidigt förar-

Instruktion ges. En fri service på byggnationen utförs inom 6 månader efter leverans vid vår verkstad i Hedesunda eller hos någon av våra servicepartners.
CE-märkning:
Aggregatet är byggt enligt maskindirektivet och CE-märkt.

Garantitid:

24 månader på byggnationen.
Betalningsvillkor:
7 dagar.

I övrigt enligt allmänna leveransbestämmelser LFG 10
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
ROLBA SVENSKA AB
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Patrik Strömgren

Ovanstående ordererkännande genomgåtts och godkänts

Sundsvall den ______________

____________________________

[image: image80.png]


[image: image81.png]


Marcus Falberg
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